相信有很多新手在改造官非組時，通常因為技術不純手或是運氣差，還有不懂的拿捏力道，導致夾太大力空隙變成超大，這當然是最不願意看到的情況，最後宣告不治了。
一般解決方式:     1.主體報廢零件拆賣(以為是中古車嗎XD)

              2.購買新的中心軸與螺絲套件，讓它成為自製官組(詳情請參考技            

                術文件區)

              3.擺在房間一角生灰塵

雖然第二種方式非常可行，但是過程相當繁複,加上如果沒有預算在買新零件來做更換的玩家就不知道該怎麼辦了。

現在就要來教大家怎麼樣省錢又有效的解決方式
所需工具之準備：美工刀、鐵鎚、十字螺絲起子、斜口鉗。(圖下)
[image: image1.jpg]



首先來看看本來已經宣告不治的方塊中心結構，可看到除了軸心與中心塊間距非常大(圖下)
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正常版的間距較小(圖下)
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先來了解為何夾太大力軸心會突然鬆掉讓你措手不及，發現時已經鑄下大錯了！

在改造方塊時一旦夾太大力或是那組螺絲本來就不是很緊，一夾下去那三圈的螺紋根本擋不住強烈的拉力，最後就鬆掉了。

下圖是官非組的螺絲，從中可看到只有在末梢處有螺紋狀三圈(但不是螺旋狀像一般螺絲一樣可向前鎖東西)，這就是這螺絲能夠緊緊固定在軸心，且不論怎麼轉都不會鬆脫的原因。
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了解前因後果後，開始著手搶救吧！

1.首先我們將已經過鬆的那一面中心蓋用美工刀插入縫隙，小心的撬開中心蓋。
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拆開蓋子後的樣子，可看到出問題的螺絲(下圖)
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另外建議在進行軸心規位前先在圖下綠色部位抹上瞬間膠或是強力膠(微量)，可使歸位的軸心更加穩固。
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2.接下來要進行最重要的步驟，中心螺絲歸位。

將整個中心結構穩穩的放在桌上，並用手牢牢的抓緊(可請家人朋友幫忙)，接著拿出十字螺絲起子，抵住螺絲頭。
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3.這時趕緊拿出預藏好的槓鎚仔，對準後再鑼絲起子上輕輕的敲兩到三下(視情況而定)，千萬不要用力敲，不然真的就沒救了。
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4.敲完後我們拿起中心結構來看看螺絲，用手指拉拉看，可發現拉不起來，非常的緊。
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5.最後拿出斜口鉗再做一次暴力調整
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大功告成囉！！！
以上來自 J.R RUBIK’S CLUB 2007/12/28
